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Części zamienne Oprawki do świetlówek liniowych

YA-9 YA-9S

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek liniowych, kl. ochr. 0
YO-YA9000-10 YA-9 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-YA9S00-10 YA-9S 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YA-9 YA-9S
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15

26
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23,4
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Części zamienne Oprawki do świetlówek liniowych

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek liniowych, kl. ochr. 0
YO-LH8010-10 LH-801 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-LH8020-10 LH-802 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-LH8030-10 LH-803 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-LH5010-10 LH-501 250V 2,0A G5 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-LH5020-10 LH-502 500V 2,0A G5 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

LH-801 LH-802

LH-501 LH-502

LH-801 LH-802

LH-501 LH-502

20,7
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19
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Części zamienne Oprawki do świetlówek liniowych

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek liniowych, z boczkiem oprawy, kl. ochr. 0
EO-WP0000-02 OSB-13 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

EO-WP0000-43 OSB-231 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

EO-WP0000-44 OSB-232 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

OSB-13 OSB-231 OSB-232

OSB-13

48,5-0,5

50,6-0,4

2,
2

46

87
,5

R15 11,5

10,5

21

OSB-231
OSB-232

80±0,3 11,5
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Części zamienne Oprawki do świetlówek liniowych

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek liniowych i zapłonników, kl. ochr. 0
EO-WP0000-06 504 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

EO-WP0000-31 512 250V 2,0A G13 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

504 512

376 378

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do zapłonników, kl. ochr. 0
EO-WP0000-08 376 250V 2,0A IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

EO-WP0000-07 378 250V 2,0A IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-B12200-10 B122 250V 2,0A IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

20,5±0,5

9,5±0,526±0,5
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376 378
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Części zamienne Oprawki do świetlówek kompaktowych

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek kompaktowych
YO-GZ24L2-10 Gz24L2 250V 2,0A 2G11 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-GZ24L3-10 Gz24L3 250V 2,0A 2G11 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-GZ24X0-10 Gz24x 250V 2,0A G24q IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-GZ23A0-10 Gz23-A 250V 2,0A G23 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

Gz24L2 Gz24L3

Gz23-A

Gz24x

7

32
2,

5

R 10

24
35

32

31
15

35
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Części zamienne Oprawki do świetlówek kołowych

378

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki do świetlówek kołowych
YO-G4KA00-10 G4KA 250V 2,0A G10q IP 20 4,0 x 0,75mm²

YO-G4KB00-10 G4KB 250V 2,0A G10q IP 20 4,0 x 0,75mm²

YO-GZ05X0-10 Gz05-X 250V 2,0A 2GX13 IP 20 0,5 ÷ 1,00mm²

G4KA G4KB Gz05-X

14,4 11,4

20
27

16

16

R 15,5

21,41

R 1,55

ø5,1

11,7

2,
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1,
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35
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R 3R 2
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Części zamienne Oprawki do halogenowych źródeł światła

379www.elgo.pl

GZ10P 

Indeks Model Napięcie 
znamionowe

Prąd
znamionowy Trzonek Stopień

ochrony
Przekrój 

przewodów Cu
Długość 

przewodów

Oprawki ceramiczne, do halogenowych źródeł światła, kl. ochr. III
YO-SKMR16-00 SK-MR16 24V 5,0A G4, GU4, GX5.3, GU5.3, G6.35 IP 20 2 x 0,75mm² 150mm

YO-SMR16B-15 SK-MR16B 24V 5,0A GU4, GU5.3 IP 20 2 x 0,75mm² 150mm

YO-SMR16B-50 SK-MR16B 24V 5,0A GU4, GU5.3 IP 20 2 x 0,75mm² 500mm

YO-GZ1000-00 GZ10 250V 2,5A GU10, GZ10 IP 20 2 x 0,75mm² 150mm

YO-GZ10P0-28 GZ10P 250V 2,5A GU10 IP 20 2 x 0,75mm² 280mm

SK-MR16 SK-MR16B GZ10

GZ10P SK-MR16 SK-MR16B GZ10

ø3

12

ø17

10

ø3

ø17

10

19

12

ø 
27

ø 4

18

16 280
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Części zamienne Oprawki z gwintem E

380

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki ceramiczne, kl. ochr. 0
EO-Y14000-00 Y-14 250V 4,0A E14 IP 20 1,0 ÷ 2,5mm²

EO-Y27000-00 Y-27 250V 4,0A E27 IP 20 1,0 ÷ 2,5mm²

EO-Y27A00-00 Y-27A 250V 4,0A E27 IP 20 1,0 ÷ 2,5mm²

EO-Y27B00-00 Y-27B 250V 4,0A E27 IP 20 1,0 ÷ 2,5mm²

EO-Y40000-00 Y-40 750V 16,0A E40 IP 20 2,5 ÷ 4,0mm²

Y-40Y-27BY-27AY-27

Y-14

Y-14 Y-27 Y-27A

Y-27B Y-40

44

ø3
2

45
58

ø 
40

54

35
48

ø 
40

54

48

ø 
40

82

ø7
0
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Części zamienne Oprawki z gwintem E
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12601

30

ø 
64

,5
5

ø 50,682

33

21

5,2

7,
7

12601

LH-270 LH-271

Indeks Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Stopień ochrony Przekrój przewodów Cu

Oprawki z tworzywa sztucznego
YO-LH2700-00 LH-270 250V 4,0A E27 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

YO-LH2710-00 LH-271 250V 4,0A E27 IP 20 0,5 ÷ 1,0mm²

EO-ME0006-78 12601 750V 18,0A E40 IP 20 1,5 ÷ 4,0mm²

LH-270 LH-271

43 18

ø 
38

ø 4

49 24

ø 
40

ø 
30 44
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Części zamienne

Indeks Model Opis

Klosze
YK-WC0009-94 Klosz ADVISION Klosz opraw ADVISION, z poliwęglanu

YK-WC0010-72 Klosz ACRON 100 Klosz opraw ACRON 100, z poliwęglanu, z uszczelką

YK-WC0012-35 Klosz ACRON 200 Klosz opraw ACRON 200, 250W, z poliwęglanu, z uszczelką

YK-WC0012-39 Klosz ACRON 200 Klosz opraw ACRON 200, 400W, z poliwęglanu, z uszczelką

YK-WC0009-55 Szyba ACRON 100 Szyba kpl. opraw ACRON 100, z uszczelką

YK-WC0009-56 Szyba ACRON 200 Szyba kpl. opraw ACRON 200, z uszczelką

EK-WC0002-60 Klosz LUNA OUSa Klosz kpl. opraw LUNA OUSa, z poliwęglanu

EK-WC0003-91 Klosz LUNA OUSb Klosz kpl. opraw LUNA OUSb, z poliwęglanu

EK-NOVUM0-10 Klosz NOVUM Klosz opraw NOVUM, z poliwęglanu

EK-WC0000-57 Klosz LEDA, PC Klosz opraw LEDA1, LEDA2, LEDA mercury, z poliwęglanu

EK-WC0000-58 Klosz LEDA, PMMA Klosz opraw LEDA1, LEDA2, LEDA mercury, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0000-34 Klosz duży STRADA, PC Klosz duży opraw STRADA (400W), METIS big, METIS big regulate, METIS small, z poliwęglanu

EK-WC0000-33 Klosz duży STRADA, PMMA Klosz duży opraw STRADA (400W), METIS big, METIS big regulate, METIS small, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0000-35 Klosz mały STRADA, PC Klosz mały opraw STRADA, z poliwęglanu

EK-WC0000-32 Klosz mały STRADA, PMMA Klosz mały opraw STRADA, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0000-72 Klosz STRADA OU Klosz do starych wykonań opraw STRADA OUS i OUR (wycofane z produkcji), z polimetakrylanu metylu

EK-WC0005-72 Klosz METIS Klosz opraw METIS OUPHa, OUPHb, OUSp i STRADA OUR-400, z poliwęglanu, bez uszczelki

EK-WC0010-98 Klosz PARK NEW Klosz opraw PARK NEW ZFD1, ZSD1, ZHD1, ZRD1, ZŻD1

EK-WC0003-97 Klosz PARK big Klosz opraw PARK big ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD

EK-WC0004-16 Klosz PARK small Klosz opraw PARK small ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, ZŻM

EK-WC0006-04 Klosz MITRA NEW facetted Klosz kpl. opraw MITRA NEW facetted OPSa, OPHa, OPRa 250W, 400W, szyba hartowana

EK-WC0000-95 Klosz MITRA Klosz kpl. opraw: MITRA OPR-400, MITRA NEW smooth OPRa-400, szyba hartowana

EK-WC0000-97 Klosz MITRA
Klosz kpl. opraw: MITRA OPS 150-400W, OPH 150-400W, OPR 125-250W, MITRA NEW smooth 
OPSa 50-400W, OPHa 100-400W, OPRa 125-250W, MITRA LED 480, szyba hartowana

EK-WC0005-82 Klosz MITRA KL-D Klosz kpl. KL-D opraw: MITRA OPR-400, MITRA NEW smooth OPRa-400, szyba hartowana

EK-WC0005-84 Klosz MITRA KL-M
Klosz kpl. KL-M opraw: MITRA OPS 150-400W, OPH 150-400W, OPR 125-250W, MITRA NEW smooth
OPSa 50-400W, OPHa 100-400W, OPRa 125-250W, MITRA LED 480, szyba hartowana

EK-WC0005-81 Klosz z osł. ażur. MITRA KLA-D
Klosz kpl. KLA-D z osłoną ażurową, do opraw: MITRA OPR-400, MITRA NEW smooth OPRa-400,
szyba hartowana, ażurowa siatka ochronna z drutu ocynkowanego

EK-WC0005-83 Klosz z osł. ażur. MITRA KLA-M
Klosz kpl. KLA-M z osłoną ażurową, do opraw: MITRA OPS 150-400W, OPH 150-400W, OPR 125-250W, 
MITRA NEW smooth OPSa 50-400W, OPHa 100-400W, OPRa 125-250W, MITRA LED 480, szyba hartowana, 
ażurowa siatka ochronna z drutu ocynkowanego

EK-WC0000-96 Klosz z osł. ażur. OPK33
Klosz kpl. OPK33 z osłoną ażurową, do opraw: MITRA OPS 150-400W, OPH 150-400W, OPR 125-250W, 
MITRA NEW smooth OPSa 50-400W, OPHa 100-400W, OPRa 125-250W, MITRA LED 480, szyba hartowana, 
ażurowa siatka ochronna z drutu ocynkowanego

EK-WC0000-94 Klosz z osł. ażur. MITRA
Klosz kpl. z osłoną ażurową, do opraw: MITRA OPR-400, MITRA NEW smooth OPRa-400, szyba hartowana, 
ażurowa siatka ochronna z drutu ocynkowanego

YK-WC0009-22 Klosz HERMETIC, PC Klosz HERMETIC 136, 236, 128, 228, 154, 254, z poliwęglanu

YK-WC0006-40 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 136 Dyfuzor opraw PREVIA 136, TORENO 136, MEOLA 136, z polimetakrylanu metylu, satynowany

YK-WC0006-38 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 158 Dyfuzor opraw PREVIA 158, TORENO 158, MEOLA 158, z polimetakrylanu metylu, satynowany

YK-WC0006-43 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 114/214
Dyfuzor opraw PREVIA 114, 214,  TORENO 114, 214, MEOLA 114, 214, z polimetakrylanu metylu, 
satynowany

YK-WC0006-42 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 121/221
Dyfuzor opraw PREVIA 121, 221,  TORENO 121, 221, MEOLA 121, 221, z polimetakrylanu metylu, 
satynowany

YK-WC0006-41 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 128/228
Dyfuzor opraw PREVIA 128, 228,  TORENO 128, 228, MEOLA 128, 228, z polimetakrylanu metylu, 
satynowany

YK-WC0006-39 Dyfuzor PREVIA/TORENO/MEOLA 135/235
Dyfuzor opraw PREVIA 135, 235, TORENO 135, 235,  MEOLA 135, 235, z polimetakrylanu metylu, 
satynowany

EK-WC0006-13 Dyfuzor ELECTRA plex Dyfuzor opraw ELECTRA plex OS-418, OS-414, mleczny

EK-WC0002-24 Dyfuzor z ramką ELECTRA plex Dyfuzor kpl. z ramką do opraw ELECTRA plex OS-418, OS-414, mleczny

EK-WC0006-14 Dyfuzor ELECTRA plex Dyfuzor opraw ELECTRA plex OS-236, mleczny

YK-ERG0D2-36 Dyfuzor dolny ERGEN 236 Dyfuzor dolny opraw ERGEN 236, z polimetakrylanu metylu, satynowany

YK-ERG0D2-28 Dyfuzor dolny ERGEN 228 Dyfuzor dolny opraw ERGEN 228, z polimetakrylanu metylu, satynowany
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Części zamienne

Indeks Model Opis

Klosze cd.

YK-ERG0G2-36 Dyfuzor górny ERGEN 236 Dyfuzor górny opraw ERGEN 236, z polimetakrylanu metylu

YK-ERG0G2-28 Dyfuzor górny ERGEN 228 Dyfuzor górny opraw ERGEN 228, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0009-84 Klosz VARNA CL-60 Klosz opraw VARNA, VARNA LED, ATLA, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0005-94 Klosz GAMA T8 diff user Klosz opraw GAMA T8 diff user ONC-136, z poliwęglanu

EK-WC0005-73 Klosz ECO diff user Klosz opraw ECO diff user OWF1-218, z polimetakrylanu metylu, satynowany

EK-WC0005-74 Klosz ECO diff user Klosz opraw ECO diff user OWF1-218, z polimetakrylanu metylu, ryfl owany

EK-WC0005-90 Klosz ECO diff user Klosz opraw ECO diff user OWF1-236, z polimetakrylanu metylu, satynowany

EK-WC0005-91 Klosz ECO diff user Klosz opraw ECO diff user OWF1-236, z polimetakrylanu metylu, ryfl owany

EK-WC0004-41 Klosz ECO diff user Klosz opraw ECO diff user OWF1-258, z polimetakrylanu metylu, satynowany

EK-WC0004-03 Klosz LUMINA Klosz opraw LUMINA OKW1-218, z polimetakrylanu metylu, satynowany 

EK-WC0004-37 Klosz LUMINA Klosz opraw LUMINA OKW1-236, z polimetakrylanu metylu, ryfl owany

EK-WC0004-04 Klosz LUMINA Klosz opraw LUMINA OKW1-236, z polimetakrylanu metylu, satynowany

EK-WC0003-15 Klosz WEGA Klosz opraw WEGA OOP1-218, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0003-16 Klosz WEGA Klosz opraw WEGA OOP1-236, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0002-97 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-208, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-89 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-213, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-91 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-218, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-99 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-220, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-94 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-236, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0003-00 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-240, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-04 Klosz ARGUS Klosz opraw ARGUS OWF-258, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0003-04 Klosz URANO Klosz opraw URANO OKW-218, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0003-07 Klosz URANO Klosz opraw URANO OKW-236, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0003-03 Klosz URANO Klosz opraw URANO OKW-236, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0003-21 Klosz URANO Klosz opraw URANO OKW-336, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0003-09 Klosz MARS Klosz opraw MARS OKPW-220, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0003-13 Klosz MARS Klosz opraw MARS OKPW-220, z polimetakrylanu metylu, pryzmatyczny

EK-WC0003-11 Klosz MARS Klosz opraw MARS OKPW-240, z polimetakrylanu metylu, mleczny

EK-WC0003-14 Klosz MARS Klosz opraw MARS OKPW-240, z polimetakrylanu metylu, pryzmatyczny

EK-WC0002-83 Klosz ROOM Klosz opraw ROOM OSK-118, z polimetakrylanu metylu 

EK-WC0002-84 Klosz ROOM Klosz opraw ROOM OSK-136, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-85 Klosz ROOM Klosz opraw ROOM OSK-158, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-77 Klosz CLIX Klosz opraw CLIX KS-18, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-73 Klosz CLIX Klosz opraw CLIX KS-113, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-79 Klosz CLIX Klosz opraw CLIX KS-118, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-80 Klosz CLIX Klosz opraw CLIX KS-136, z polimetakrylanu metylu

EK-WC0002-87 Klosz LIDO Klosz opraw LIDO OS-18, z poliwęglanu, pryzmatyczny

EK-WC0002-86 Klosz LIDO Klosz opraw LIDO OS-113, z poliwęglanu, pryzmatyczny

EK-WC0002-98 Klosz EXIT Klosz opraw EXIT OSF-8, OSF-28, OSF-11, z poliwęglanu, mleczny

EK-WC0001-92 Klosz OT-1/1 Klosz kpl. OT-1/1 (oprawy wycofane z produkcji)

Układy optyczne

EC-WC0006-62 Odbłyśnik LEDA, LUNA Odbłyśnik tłoczony do opraw LEDA 50-150W, LUNA OUSb 50-250W, OUSh 70-150W, LUNA train OUSg 50-150W

EC-WC0006-31 Układ optyczny LEDA 2 Układ optyczny kpl. do opraw LEDA 2 OUSc/s-150

EC-WC0006-34 Układ optyczny LEDA 1 Układ optyczny kpl. do opraw LEDA 1 OUSe-100

EC-WC0001-33 Układ optyczny STRADA Układ optyczny opraw STRADA OUS-400

EC-WC0001-99 Układ optyczny STRADA Układ optyczny opraw STRADA OUS-250
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Części zamienne

Indeks Model Opis

Układy optyczne cd.
EC-WC0004-35 Odbłyśnik METIS big Odbłyśnik opraw METIS big OUPS-250

EC-WC0005-67 Odbłyśnik PARK NEW Odbłyśnik dolny z otworem, do opraw PARK NEW: ZFD1, ZSD1, ZHD1, ZRD1, ZŻD1, ø 650mm, grafi t (czarny)

EC-WC0010-82 Odbłyśnik PARK big Odbłyśnik górny, stożek, do opraw PARK big: ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD,  ø 650mm, grafi t (czarny)

EC-WC0009-91 Odbłyśnik PARK LED, PARK big Odbłyśnik górny, walec, do opraw PARK LED i PARK big: ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD,  ø 650mm, grafi t (czarny)

EC-WC0011-04 Odbłyśnik PARK big, PARK small
Odbłyśnik górny, stożek, do opraw PARK big: ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD i PARK small: ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, 
ZŻM, ø 500mm, grafi t (czarny)

EC-WC0009-78 Odbłyśnik PARK big, PARK small
Odbłyśnik górny, stożek, do opraw PARK big: ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD i PARK small: ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, 
ZŻM, ø 500mm, stalowy jasny

EC-WC0009-87 Odbłyśnik PARK big, PARK small
Odbłyśnik górny, sfera, do opraw PARK big: ZFD, ZSD, ZHD, ZRD, ZŻD i PARK small: ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, 
ZŻM, ø 500mm, stalowy jasny

EC-WC0004-26 Odbłyśnik PARK NEW, PARK small, GARDEN
Odbłyśnik górny, walec, do opraw PARK NEW: ZFD1, ZSD1, ZHD1, ZRD1, ZŻD1; PARK small: ZFM, ZSM, 
ZHM, ZRM, ZŻM; GARDEN: ZFMs, ZSMs, ZŻMs, ø 340mm, grafi t (czarny)

EC-WC0010-64 Odbłyśnik PARK small, GARDEN
Odbłyśnik górny, sfera, do opraw PARK small: ZFM, ZSM, ZHM, ZRM, ZŻM i GARDEN: ZFMs, ZSMs, ZŻMs, 
ø 340mm, grafi t (czarny)

EC-WC0000-73 Odbłyśnik MIX Odbłyśnik rozpraszający do opraw MIX OSOPm-240, OSXP-236, biały

EC-WC0001-88 Odbłyśnik MIX Odbłyśnik rozpraszający do opraw MIX OSOPm-265, OSXP-258, biały

EC-WP0003-96 Odbłyśnik RIGA T8 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T8 z odbł. OSFa-136

EC-WC0009-62 Odbłyśnik RIGA T8 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T8 z odbł. OSFa-158

EC-WC0009-61 Odbłyśnik RIGA T8 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T8 z odbł. OSFa-236

EC-WC0009-36 Odbłyśnik RIGA T8 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T8 z odbł. OSFa-258

EC-WP0001-96 Odbłyśnik RIGA T5 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T5 z odbł. OSFb-114, 214, 124, 224

EC-WP0001-97 Odbłyśnik RIGA T5 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T5 z odbł. OSFb-128, 228, 154, 254

EC-WP0001-98 Odbłyśnik RIGA T5 Odbłyśnik rozpraszający biały, do opraw RIGA T5 z odbł. OSFb-135, 235, 180, 280

EC-WC0000-89 Odbłyśnik z zamkami MITRA (OPK.40.400) Odbłyśnik z zamkami (OPK.40.400) do opraw MITRA OPR-400 i MITRA NEW smooth OPRa-400

EC-WC0000-88 Odbłyśnik z zamkami MITRA (OPK 30)
Odbłyśnik z zamkami (OPK 30) do opraw MITRA: OPS, OPH, OPR (bez OPR-400); MITRA NEW smooth: 
OPSa, OPHa, OPRa (bez OPRa-400); MITRA LED 480

EK-WC0005-95 Raster GAMA T8 dfi ff user Raster dekoracyjny do opraw GAMA T8 diff user ONCr-136, z poliwęglanu

EK-WC0005-75 Raster ECO diff user Raster dekoracyjny do opraw ECO diff user OWF2-218

YC-WC0006-44 Raster V PREVIA/TORENO/MEOLA Raster V z poprzeczkami o rozstawie 33mm, do opraw PREVIA, TORENO, MEOLA, segment o długości 300mm

YC-WC0006-45 Raster P PREVIA/TORENO/MEOLA Raster P z poprzeczkami o rozstawie 15mm, do opraw PREVIA, TORENO, MEOLA, segment o długości 300mm

Boczki
EC-WC0005-76 Boczek ECO Boczek opraw ECO (OWF1,OWF2), z poliwęglanu, biały

EC-WC0004-15 Boczek LUMINA Boczek opraw LUMINA OKW1, z poliwęglanu, biały

EC-WC0003-96 Boczek WEGA Boczek opraw WEGA OOP1, z poliwęglanu

EC-WC0000-52 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-220, 240, z poliwęglanu, biały

EC-WC0000-56 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-220, 240, z poliwęglanu, brązowy

EC-WC0000-44 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-220, 240, z poliwęglanu, czarny

EC-WC0000-43 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-208, 213, 218, 236, z poliwęglanu, biały

EC-WC0000-51 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-208, 213, 218, 236, z poliwęglanu, brązowy

EC-WC0000-48 Boczek ARGUS Boczek opraw ARGUS OWF-208, 213, 218, 236, z poliwęglanu, czarny

EC-WC0000-66 Boczek URANO Boczek opraw URANO OKW-218, 236, z poliwęglanu

EC-WC0002-30 Boczek URANO Boczek opraw URANO OKW-318, 336, z poliwęglanu

EC-WC0001-02 Boczek MARS Boczek opraw MARS OKPWm-220, 240, z poliwęglanu

EC-WC0001-06 Boczek MARS Boczek opraw MARS OKPWm-220, 240 ze sprężyną, z poliwęglanu

EC-WC0001-10 Boczek ROOM Boczek opraw ROOM OSK-118, 136, 158, z poliwęglanu

EC-WC0002-03 Boczek CLIX Boczek opraw CLIX KS-18, 113, z poliwęglanu, biały

EC-WC0001-74 Boczek CLIX Boczek opraw CLIX KS-118, 136, 158, z poliwęglanu, biały

EC-WC0002-62 Boczek OCEANIC LED, OCEANIC Boczek opraw OCEANIC LED i OCEANIC OF, z poliwęglanu, bez otworu

EC-WC0002-61 Boczek OCEANIC LED, OCEANIC Boczek opraw OCEANIC LED i OCEANIC OF, z poliwęglanu, z otworem ø 16mm

EC-WC0004-18 Boczek LIRA Boczek opraw LIRA ONR1-218, 236, 258, z poliwęglanu

EC-WC0006-72 Boczek PERFECTA Boczek opraw PERFECTA ORT5-221, 228, 235, 239, 254, 280, z poliwęglanu, biały
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Części zamienne

Indeks Model Opis

Płyty montażowe
EC-WC0010-05 Płyta montażowa ACRON 100 Płyta montażowa ACRON 100, bez osprzętu

EH-WC0000-92 Płyta montażowa LEDA1 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA1 OUSe-50, z osprzętem 

EH-WC0002-21 Płyta montażowa LEDA1 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA1 OUSe-70, z osprzętem 

EH-WC0000-91 Płyta montażowa LEDA1 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA1 OUSe-100, z osprzętem 

EH-WC0009-28 Płyta montażowa LEDA1 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA1 OUShe-100, z osprzętem, reduktor mocy ARM-2 

EH-WC0002-66 Płyta montażowa LEDA1 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA1 OUSe-150, z osprzętem 

EH-WC0000-90 Płyta montażowa LEDA2 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA2 OUSc-50, z osprzętem 

EH-WC0002-18 Płyta montażowa LEDA2 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA2 OUSc-70, z osprzętem 

EH-WC0002-19 Płyta montażowa LEDA2 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA2 OUSc-100, z osprzętem 

EH-WC0009-27 Płyta montażowa LEDA2 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA2 OUShc-100, z osprzętem, reduktor mocy ARM-2 

EH-WC0002-05 Płyta montażowa LEDA2 Płyta montażowa kpl. do opraw LEDA2 OUSc-150, z osprzętem 

EH-WC0003-75 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-50, klasa ochronności I

EH-WC0003-76 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-50, klasa ochronności II

EH-WC0003-77 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-70, klasa ochronności I

EH-WC0003-78 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-70, klasa ochronności II

EH-WC0003-70 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-100, klasa ochronności I

EH-WC0003-71 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-100, klasa ochronności II

EH-WC0004-11 Zasilacz LUNA Płyta montażowa kpl. do opraw LUNA OUSh-100, z osprzętem, klasa ochronności I

EH-WC0002-29 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-150, klasa ochronności I

EH-WC0003-72 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSb-150, klasa ochronności II

EH-WC0002-39 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSa-250, klasa ochronności I

EH-WC0002-40 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSa-250, klasa ochronności II

EH-WC0002-41 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSa-400, klasa ochronności I

EH-WC0002-42 Zasilacz LUNA Zasilacz do opraw LUNA OUSa-400, klasa ochronności II

EH-WC0000-84 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUS-150, z osprzętem

EH-WC0000-83 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUS-250, z osprzętem

EH-WC0000-86 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUS-400, z osprzętem

EH-WC0000-87 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUR-125, z osprzętem

EH-WC0002-69 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUR-250, z osprzętem

EH-WC0000-85 Przykrywka STRADA Przykrywka kpl. opraw STRADA OUR-400, z osprzętem

EH-WC0009-54 Płyty montażowe MITRA Płyty montażowe kpl. opraw MITRA OPH-250, z osprzętem

EH-WC0009-11 Płyty montażowe MITRA Płyty montażowe kpl. opraw MITRA OPH-400, z osprzętem

EH-WC0009-10 Płyta montażowa MITRA NEW Płyta montażowa kpl. opraw MITRA NEW OPHa-250, z osprzętem

Pozostałe części zamienne

EC-WC0002-23 Dźwignia z klamrą LEDA, MITRA
Dźwignia z klamrą mocującą klosz, do opraw drogowych LEDA1, LEDA2, LEDA mercury i przemysłowych 
MITRA, MITRA NEW smooth, MITRA LED 480

EC-WC0004-60 Filtr do „oddychania” FB-1
Filtr kpl. do „oddychania” FB-1, do opraw drogowych, przemysłowych i do doświetlania roślin (do modeli 
HORTUS, FLORA)

EC-WC0005-99 Korpus NOVUM Korpus opraw NOVUM, z uszczelką, odlew aluminiowy, kolor szary

EC-WC0002-44 Korpus dolny PARK Korpus dolny opraw PARK, kolor grafi towy (czarny)

EC-WC0005-61 Korpus dolny PARK Korpus dolny opraw PARK, kolor stalowy jasny

EC-WC0005-87 Korpus dolny PARK Korpus dolny opraw PARK, kolor zielony

EC-WC0004-42 Korpus górny PARK Korpus górny opraw PARK, kolor stalowy jasny

EC-WC0010-80 Korpus górny PARK Korpus górny opraw PARK, kolor grafi towy (czarny)

EC-WC0003-02 Korpus OCEANIC Korpus opraw OCEANIC OF-136, 236, OCEANIC LED, przezroczysty, z poliwęglanu

EC-WC0001-00 Korpus OCEANIC Korpus opraw OCEANIC OF-118, 218, OCEANIC LED, przezroczysty, z poliwęglanu

YC-KT10S1-08 Koszulka izol. KT-1 Koszulka izol. KT-1, 0,8mm, 200m, 4kV, kolor biały, jednostronnie silikonowana

YC-KT10S1-30 Koszulka izol. KT-1 Koszulka izol. KT-1, 3,0mm, 100m, 4kV, kolor biały, jednostronnie silikonowana

YC-KT10S1-50 Koszulka izol. KT-1 Koszulka izol. KT-1, 5,0mm, 100m, 4kV, kolor biały, jednostronnie silikonowana

YC-KT20S1-40 Koszulka izol. KT-2 Koszulka izol. KT-2, 4,0mm, 100m, 7kV, kolor biały, dwustronnie silikonowana

EC-WC0006-10 Uchwyt METIS Uchwyt kpl. METIS OUPSa, stal nierdzewna

YC-HL1500-05 Linka stalowa HL-15 Linka stalowa HL-15, 0,5m

YC-HL1500-10 Linka stalowa HL-15 Linka stalowa HL-15, 1,0m

YC-HL1500-15 Linka stalowa HL-15 Linka stalowa HL-15, 1,5m

EC-WC0006-79 Nakładka prawa WEGA Nakładka prawa do opraw WEGA OOP1-218, 236, 258
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Części zamienne

Indeks Model Opis

Pozostałe części zamienne cd.
EC-WC0006-80 Nakładka lewa WEGA Nakładka lewa do opraw WEGA OOP1-218, 236, 258

EC-WC0002-00 Obejma OCEANIC Obejma (uchwyt) do opraw OCEANIC OF, OCEANIC LED, z poliwęglanu

EH-WP0003-68 Obudowa AGRO Obudowa z ukł. zasilającym opraw AGRO ORS1-600

EC-WC0006-27 Osłona ażurowa MITRA Osłona ażurowa A-M,P do opraw MITRA, ø 460mm, z drutu stalowego ocynkowanego

EW-WCAA00-96 Osłona ażurowa z obejmą MITRA (OPK-34) Osłona ażurowa z obejmą OPK-34, do opraw MITRA, ø 460mm

EC-WC0002-02 Osłona ażurowa z obejmą MITRA Osłona ażurowa z obejmą do opraw MITRA OPR-400, ø 534mm

EC-WC0005-85 Płytka regulatora PR-E Płytka regulatora PR-E  do opraw ACRON 100, LUNA 100-400W, LUNA train 100-250W, NOVA

EC-WP0002-16 Pokrywa MIX Pokrywa opraw MIX OSO-140, kolor biały

YC-PK2000-14 Przepust kablowy PK-2 Przepust kablowy PK-2

YC-HC1010-70 Przyłącze sufi towe HC-101 Przyłącze sufi towe HC-101, chrom

YC-HC1010-72 Przyłącze sufi towe HC-101 Przyłącze sufi towe HC-101, chrom sat.

EC-WC0004-13 Siatka ochronna NOVA Siatka ochronna do opraw NOVA o mocy 250W

EC-WC0003-90 Siatka ochronna NOVA Siatka ochronna do opraw NOVA o mocy 400W

EC-WC0001-13 Sprężyna ROOM ,CLIX, MARS Sprężyna do opraw ROOM OSK, CLIX KS, MARS OKPWm

EC-WP0002-53 Suwak kpl. płyty STRADA Suwak kpl. płyty STRADA OUS-400

EC-WC0009-33 Szpilka odbłyśnika PARK Szpilka odbłyśnika PARK NEW, PARK big

YC-HS1010-70 Ślizgacz samoblok. HS-101 Ślizgacz samoblok. HS-101, chrom

YC-HS1010-72 Ślizgacz samoblok. HS-101 Ślizgacz samoblok. HS-101, chrom sat.

YC-HS1020-70 Ślizgacz samoblok. HS-102 Ślizgacz samoblok. HS-102, chrom

YC-HS1020-72 Ślizgacz samoblok. HS-102 Ślizgacz samoblok. HS-102, chrom sat.

YC-HS2010-70 Ślizgacz samoblok. HS-201 Ślizgacz samoblok. HS-201, chrom

YC-HS2010-72 Ślizgacz samoblok. HS-201 Ślizgacz samoblok. HS-201, chrom sat.

YC-HS2020-70 Ślizgacz samoblok. HS-202 Ślizgacz samoblok. HS-202, chrom

YC-HS2020-72 Ślizgacz samoblok. HS-202 Ślizgacz samoblok. HS-202, chrom sat.

YC-HS2030-70 Ślizgacz samoblok. HS-203 Ślizgacz samoblok. HS-203, chrom

YC-HS2030-72 Ślizgacz samoblok. HS-203 Ślizgacz samoblok. HS-203, chrom sat.

YC-TPW400-10 Trzymacz przewodów TPW-4 Trzymacz przewodów TPW-4, 4-torowy, biały

EC-WC0004-38 Tuleja redukcyjna PARK Tuleja redukcyjna ø 41mm, do mocowania opraw PARK na słupie o średnicy 40mm

EC-WC0003-92 Tuleja redukcyjna PARK Tuleja redukcyjna ø 49mm, do mocowania opraw PARK na słupie o średnicy 48mm

YC-UM3000-00 Uchwyt mocujący UM-3 Uchwyt mocujący UM-3 do świetlówek liniowych T5, metalowy

YC-UM4000-70 Uchwyt mocujący UM-4 Uchwyt mocujący UM-4 do świetlówek kompaktowych PLL, metalowy

YC-UM5000-10 Uchwyt mocujący UM-5 Uchwyt mocujący UM-5 do świetlówek kompaktowych PLL, z tworzywa

YO-UL1000-10 Uchwyt oprawki UL-1 Uchwyt UL-1 oprawki LH-271 (E27), biały

EC-WC0004-30 Uchwyt regulowany NOVA Uchwyt regulowany do opraw NOVA

EC-MR0001-66 Uszczelka oprawki 12601 Uszczelka oprawki 12601 (E40)

EC-MR0000-47 Uszczelka oprawki Y-40 Uszczelka oprawki Y-40 (E40)

EC-WC0006-57 Uszczelka MITRA Uszczelka do opraw MITRA OPR-400

EI-WC0000-11
Wkładka dystansowa do opraw 
wnętrzowych

Wkładka dystansowa do opraw LUMINA, ECO,  WEGA, MARS, URANO, ARGUS, PERFECTA, LIRA, RIGA, MIX

EC-WC0001-95 Wkręt zaprasowany OT-1 Wkręt zaprasowany OT-1 do opraw STRADA, LEDA, METIS big, NOVA

YC-17AME0-10 Wyłącznik termiczny 17AME Wyłącznik termiczny 17AME, 10A, 145°C 

YC-TP2145-06 Wyłącznik termiczny TP2-14505 Wyłącznik termiczny TP2-14505, 6A, 145°C

YC-WC0009-24 Zamek HERMETIC Zamek kpl. do opraw HERMETIC, z poliwęglanu

YC-ZM1000-10 Zatrzask motylkowy ZM-1 Zatrzask motylkowy ZM-1, biały

EC-ME0004-68 Złącze 3-pol. typu CA3LD Złącze 3-pol. typu CA3LD 

EC-WP0001-05 Złączka LZ-12 Złączka LZ-12

EC-WC0004-45 Złączka-gniazdo GST18i3 Złączka-gniazdo GST18i3 z obudową, do opraw drogowych, przemysłowych

EC-WC0004-55 Złączka-gniazdo GST18i4 Złączka-gniazdo GST18i4 z obudową, do opraw drogowych, przemysłowych

EC-WC0004-43 Złączka-gniazdo ST17/2 Złączka-gniazdo ST17/2, do opraw drogowych, przemysłowych

EC-WC0004-46 Złączka-wtyk GST18i3 Złączka-wtyk GST18i3 z obudową, do opraw drogowych, przemysłowych

EC-WC0004-54 Złączka-wtyk GST18i4 Złączka-wtyk GST18i4 z obudową, do opraw drogowych, przemysłowych

EC-WC0004-44 Złączka-wtyk ST17/2 Złączka-wtyk ST 17/2, do opraw drogowych, przemysłowych
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Akcesoria

Indeks Model Opis

Uchwyty montażowe
YI-U10000-90 U-1 Uchwyt regulowany do mocowania opraw ulicznych – do opraw ACRON 50, NOVUM

Wysięgniki
YI-WP0100-90 WP-01 Wysięgnik przyścienny do mocowania opraw drogowych, szary

YI-WP0200-90 WP-02 Wysięgnik przyścienny do mocowania opraw drogowych, szary

YI-WR0100-90 WR-01 Wysięgnik rurowy do mocowania opraw drogowych, szary

Słupki opraw ogrodowych
EP-WP0000-71 Słupek S2 Słupek kolumnowy, średnica 110mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor grafi t (czarny) – do opraw GARDEN

EP-WP0000-69 Słupek S2 Słupek kolumnowy, średnica 110mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor stalowy jasny – do opraw GARDEN

EP-WP0000-72 Słupek S2 Słupek kolumnowy, średnica 110mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor zielony – do opraw GARDEN

EP-WP0000-70 Słupek S2 Słupek kolumnowy, średnica 110mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor brązowy – do opraw GARDEN

EP-WP0000-75 Słupek S3 Słupek kolumnowy, średnica 218mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor grafi t (czarny) – do opraw GARDEN

EP-WP0000-73 Słupek S3 Słupek kolumnowy, średnica 218mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor stalowy jasny – do opraw GARDEN

EP-WP0000-76 Słupek S3 Słupek kolumnowy, średnica 218mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor zielony – do opraw GARDEN

EP-WP0000-74 Słupek S3 Słupek kolumnowy, średnica 218mm, bez tabliczki bezpiecznikowej, kolor brązowy – do opraw GARDEN

Zwieszaki
YB-PREVA2-35 PREVIA ZLN, 150cm Zwieszak linkowy nośny, długość linki 1500mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-33 PREVIA ZLN, 100cm Zwieszak linkowy nośny, długość linki 1000mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-31 PREVIA ZLN, 50cm Zwieszak linkowy nośny, długość linki 500mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-40 PREVIA ZLA, 150cm Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 1500mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-39 PREVIA ZLA, 100cm Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 1000mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-38 PREVIA ZLA, 50cm Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 500mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-36 PREVIA ZLZ, 150cm Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 1500mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-34 PREVIA ZLZ, 100cm Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 1000mm – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-32 PREVIA ZLZ, 50cm Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 500mm – do opraw PREVIA

YB-TNZLN0-05 TORENO ZLN, 50cm, szary Zwieszak linkowy nośny, długość linki 500mm – do opraw TORENO

YB-TNZLN0-10 TORENO ZLN, 100cm, szary Zwieszak linkowy nośny, długość linki 1000mm – do opraw TORENO

YB-TNZLN0-15 TORENO ZLN, 150cm, szary Zwieszak linkowy nośny, długość linki 1500mm – do opraw TORENO

YB-TNZLA0-05 TORENO ZLA, 50cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 500mm – do opraw TORENO

YB-TNZLA0-10 TORENO ZLA, 100cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 1000mm – do opraw TORENO

YB-TNZLA0-15 TORENO ZLA, 150cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 2-fazowy, długość linki 1500mm – do opraw TORENO

YB-TNZLZ0-05 TORENO ZLZ, 50cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 500mm – do opraw TORENO

YB-TNZLZ0-10 TORENO ZLZ, 100cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 1000mm – do opraw TORENO

YB-TNZLZ0-15 TORENO ZLZ, 150cm, szary Zwieszak linkowy zasilający 1-fazowy, długość linki 1500mm – do opraw TORENO

YI-WC0006-83 ERGEN ZLN Zwieszak linkowy nośny, 1000mm, szary – do opraw ERGEN

YI-WC0006-84 ERGEN ZLZ Zwieszak linkowy zasilający, 1000mm, szary – do opraw ERGEN

YI-WC0006-85 ERGEN ZLZS Zwieszak linkowy zasilający, do opraw ściemnialnych, 1000mm, szary – do opraw ERGEN

YI-ZL1N12-10 RAPID ZL-1N Zwieszak linkowy nośny, dł. 1000mm, biały – do opraw RAPID

YI-ZL1Z12-10 RAPID ZL-1Z Zwieszak linkowy zasilający, dł. 1000mm, biały – do opraw RAPID

ER-WP0000-97 Zwieszak ORT5 Zestaw zwieszaków linkowych, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały – do opraw PERFECTA hang

ER-WPAC00-97 Zwieszak ORT5-N Zestaw zwieszaków linkowych, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały – do opraw PERFECTA hang

ER-WPAB00-97 Zwieszak ORT5-S
Zestaw zwieszaków linkowych do opraw ze statecznikiem ściemnialnym, dł. max.1150mm, 
kolor osłony: biały – do opraw PERFECTA hang

ER-WPAE00-97 Zwieszak ORT5-NS
Zestaw zwieszaków linkowych do opraw ze statecznikiem ściemnialnym, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały – do 
opraw PERFECTA hang

ER-WPAD00-97 Zwieszak ORT5-NSA
Zestaw zwieszaków linkowych do opraw awaryjnych ze statecznikiem ściemnialnym, dł. max.1150mm, kolor osłony: 
biały – do opraw PERFECTA hang

ER-WP0000-57 ZZLR Zwieszak linkowy kompletny – do opraw rastrowych LIRA hang

EB-WPAA00-57 ZZLR-S Zwieszak linkowy kompletny, dł. 1200mm – do opraw rastrowych LIRA hang

EB-WP0000-98 ZRWT5 Komplet zwieszaków rurkowych, dł. 300mm – do opraw GAMA T5

EB-WP0000-99 ZLWT5 Komplet zwieszaków linkowych, dł. 1100mm – do opraw GAMA T5
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Zwieszaki cd.

EB-WP0000-79 ZRNC Komplet zwieszaków rurkowych, dł. 300mm – do opraw GAMA T8

EB-WP0000-80 ZLNC Komplet zwieszaków linkowych, dł. 1120mm – do opraw GAMA T8

EB-WP0000-55 ZZL Komplet zwieszaków linkowych, dł. linki 1120mm – do opraw ECO, LUMINA, WEGA, ARGUS, URANO, MARS

EB-WP0000-56 ZZR Komplet zwieszaków rurkowych, dł. 330mm – do opraw ECO, LUMINA, WEGA, ARGUS, URANO, MARS

EB-WPAA00-56 ZZR Komplet zwieszaków rurkowych, dł. 500mm – do opraw ECO, LUMINA, WEGA, ARGUS, URANO, MARS

Mocowania sufi towe 

YB-PREVA2-37 PREVIA WS Mocowanie nasufi towe do montażu modułów do podłoża – do opraw PREVIA

YI-UM1K00-90 UM-1K
Komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw w sufi tach kartonowo-gipsowych (4 szt.) – do opraw 
RASTRA 104, OREGA

YI-UM2K00-90 UM-2K
Komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw w sufi tach kartonowo-gipsowych (4 szt.) – do opraw 
ORINA

EC-WP0002-62 Wsporniki ELECTRA OSw-418 Wsporniki, komplet (4 szt.) do mocowania opraw ELECTRA plex w sufi tach kartonowo-gipsowych

EB-WP0001-00 EWT5 Komplet elementów mocujących oprawę bezpośrednio do sufi tu (2 szt.) – do opraw GAMA T5

EB-WP0000-81 ELEGANT Komplet elementów mocujących oprawę bezpośrednio do sufi tu (2 szt.) – do opraw GAMA T8

Moduły halogenowe

YB-PREVA2-23 PREVIA 135H, 12V
Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator 
elektroniczny) – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-24 PREVIA 150H, 12V
Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator 
elektroniczny) – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-25 PREVIA 135H, 230V Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-26 PREVIA 150H, 230V Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V – do opraw PREVIA

YB-WP0002-07 PREVIA TOP 135H, 12V
Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator 
elektroniczny) – do opraw PREVIA TOP

YB-WP0002-08 PREVIA TOP 150H, 12V
Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU5.3, na napięcie 12V (wyposażony w transformator 
elektroniczny) – do opraw PREVIA TOP

YB-WP0002-09 PREVIA TOP 135H, 230V Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 35W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V – do opraw PREVIA TOP

YB-WP0002-10 PREVIA TOP 150H, 230V Moduł halogenowy, 1 żar. halogenowa 50W z trzonkiem GU10, na napięcie 230V – do opraw PREVIA TOP

Łączniki

YB-PREVA2-27 PREVIA WI (kompl.) Bezpośrednie łączenie modułów w linie proste – do opraw PREVIA, PREVIA TOP

YB-PREVA2-28 PREVIA WL Łączenie 2 modułów pod kątem 90o – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-29 PREVIA WT Łączenie 3 modułów pod kątem 90o – do opraw PREVIA

YB-PREVA2-30 PREVIA WX Łączenie 4 modułów pod kątem 90o – do opraw PREVIA

YB-WP0002-19 PREVIA TOP WL Łączenie 2 modułów pod kątem 90o – do opraw PREVIA TOP

YB-TNW000-00 TORENO W Element łączący – do opraw TORENO

YR-RAPW20-10 RAPID W2 Łącznik prosty, do opraw dwuświetlówkowych, do łączenia opraw w linie świetlne, biały – do opraw RAPID

YR-RAPW2R-10 RAPID W2R Łącznik z refl ektorem, do opraw dwuświetlówkowych, do łączenia opraw w linie świetlne, biały – do opraw RAPID

YI-PK1Z00-00 PK-1Z Przepust kabli zatrzaskowy, do łączenia opraw w linie świetlne – do opraw RAPID

YI-TWLR18-00 TWL-R18 Zestaw przyłączeniowy do łączenia opraw RAPID … x 18W, … x 14W w linie świetlne – do opraw RAPID

YI-TWLR36-00 TWL-R36 Zestaw przyłączeniowy do łączenia opraw RAPID … x 36W, … x 21W, … x 28W w linie świetlne – do opraw RAPID

ER-WP0000-37 ŁR-1 Łącznik do opraw jednoświetlówkowych – do opraw LIRA

ER-WP0000-38 ŁR-2 Łącznik do opraw dwuświetlówkowych – opraw LIRA

Piktogramy
YA-P01000-30 P01 Piktogram P01, wyjście ewakuacyjne – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P02000-30 P02 Piktogram P02, znak „strzałka” – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P03000-30 P03 Piktogram P03, drzwi na wprost, prawy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P04000-30 P04 Piktogram P04, drzwi na wprost, lewy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P05000-30 P05 Piktogram P05, schody w dół, lewy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P06000-30 P06 Piktogram P06, schody w dół, prawy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS
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Piktogramy cd.
YA-P07000-30 P07 Piktogram P07, schody w górę, lewy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P08000-30 P08 Piktogram P08, schody w górę, prawy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P09000-30 P09 Piktogram P09, drzwi na dole 1, lewy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P10000-30 P10 Piktogram P10, drzwi na dole 1, prawy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P11000-30 P11 Piktogram P11, drzwi na dole 2, lewy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P12000-30 P12 Piktogram P12, drzwi na dole 2, prawy – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-P13000-30 P13 Piktogram P13, znak „EXIT” – do opraw CRONUS, SPECTOR, TAURUS

YA-PA0100-30 PA01 Piktogram PA01, wyjście ewakuacyjne – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0200-30 PA02 Piktogram PA02, znak „strzałka” – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0300-30 PA03 Piktogram PA03, drzwi na wprost, prawy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0400-30 PA04 Piktogram PA04, drzwi na wprost, lewy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0500-30 PA05 Piktogram PA05, schody w dół, lewy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0600-30 PA06 Piktogram PA06, schody w dół, prawy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0700-30 PA07 Piktogram PA07, schody w górę, lewy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0800-30 PA08 Piktogram PA08, schody w górę, prawy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA0900-30 PA09 Piktogram PA09, drzwi na dole 1, lewy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA1000-30 PA10 Piktogram PA10, drzwi na dole 1, prawy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA1100-30 PA11 Piktogram PA11, drzwi na dole 2, lewy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA1200-30 PA12 Piktogram PA12, drzwi na dole 2, prawy – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

YA-PA1300-30 PA13 Piktogram PA13, znak „EXIT” – do opraw CRATOS, PLUTON, TRYTON, URAN, EXIT

Pozostałe akcesoria

EW-WP0000-60 ZOP-1
Zabezpieczenie do opraw w warunkach szczególnego narażania na uderzenia, do stosowania w oprawach z siatką 
ochronną – do opraw MITRA

EW-WP0001-03 EO/01 Komplet: szyba piaskowana, ozdobne elementy aluminiowe, dekoracyjne wkręty – do opraw ELECTRONIC

EW-WP0001-04 EO/02 Komplet: pierścień dekoracyjny, ozdobne elementy aluminiowe, dekoracyjne wkręty – do opraw ELECTRONIC
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Dane fotometryczne opraw w formacie EULUMDAT

Wśród stosowanego w Europie oprogramowania komputerowego, wspomagającego proces obliczeń oświetlenia, upowszechnione są obecnie programy 
o postaci otwartej, pozwalające na implementację danych fotometrycznych opraw pochodzących od różnych producentów. Podstawowe wersje tego typu 
oprogramowania rozpowszechniane są na ogół bezpłatnie wraz z bazami danych fotometrycznych i katalogowych sprzętu oświetleniowego. Dane takie są 
także udostępniane na stronach internetowych producentów opraw oświetleniowych. Warunkiem implementacji danych do programu projektowego jest przy-
gotowanie ich w odpowiednim formacie, np. w najpopularniejszym formacie EULUMDAT - w postaci plików z rozszerzeniem LDT. Ten format danych może być 
importowany przez programy do projektowania oświetlenia, np. RELUX, DIALux i LiteStar.
Dane fotometryczne opraw ELGO I BRILUM są udostępniane w celu ułatwienie pracy projektantów oświetlenia. Baza danych fotometrycznych jest aktualizo-
wana wraz z pojawianiem się nowych produktów. Pliki z danymi są przygotowywane przez fi rmę na podstawie pomiarów przeprowadzanych w nowoczesnym 
laboratorium pomiarowym, jakim dysponuje ELGO Lighting Industries S.A.
Udostępniane dane fotometryczne zawarte są w plikach z rozszerzeniem .ldt, których nazwy umożliwiają identyfi kację opraw. Poniżej przedstawiono schemat, 
według którego tworzone są nazwy tych plików, na przykładzie oprawy OUSb-150 w marce ELGO:

OUSb-150_s2Zp - nazwa pliku,

OUSb - typ oprawy według oznaczeń katalogowych,

-150 - moc źródła światła,

_s - rodzaj odbłyśnika, tu szerkostrumieniowy,

2Z - położenie odbłyśnika w pozycji 2, a źródła w pozycji Z,

p - oprawa fotometrowana ze źródłem tubularnym, przezroczystym.

Pliki zawierają pełne dane liczbowe o przestrzennym rozsyle światłości oprawy. Dane takie są 
dobrze znane z wykresów światłości podawanych orientacyjnie, dla dwóch podstawowych 
płaszczyzn pionowych, w wielu wydawnictwach drukowanych. Dane zawarte w plikach EU-
LUMDAT są jednak znacznie dokładniejsze, mogą zawierać pełne bryły fotometryczne skła-
dające się z danych liczbowych zebranych, nawet co 2,5 stopnia w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej. Standardowe wykresy światłości przykładowej oprawy oświetleniowej jedynie 
w dwóch płaszczyznach, pokazuje rysunek. Taki wykres można odczytać również z pliku 
EULUMDAT przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego.
Dane fotometryczne EULUMDAT opraw oświetleniowych ELGO i BRILUM rozpowszechniane 
są przez fi rmową witrynę internetową i na specjalnie wydanych płytach CD.

Szczelność opraw oświetleniowych

Zagadnienie szczelności opraw oświetleniowych dotyczy zabezpieczenia:
1. człowieka przed możliwością dotyku lub zbliżenia do niebezpiecznych części czynnych wewnątrz oprawy,
2. opraw przed wnikaniem do wnętrza obcych ciał stałych,
3. opraw przed szkodliwym wnikaniem wody.
Stopień ochrony (szczelności) oprawy określa się przy pomocy tzw. klasyfi kacji IP. Według niej, oprawy oświetleniowe oznaczane są dwucyfrowym symbolem 
(kodem) IP.
Pierwsza cyfra symbolu IP oznacza stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi w tym pyłem, narzędziami i częściami ciała. 
Druga cyfra symbolu IP podaje stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody. 

Znaczenie pierwszej cyfry kodu IP

Pierwsza cyfra kodu IP
Stopień ochrony

Opis Informacja o przedmiotach, które nie powinny przedostać się do wnętrza oprawy

0 Bez ochrony Brak specjalnych środków ochrony

1 Ochrona przed ciałami stałymi większymi 
niż 50,0 mm

Duża powierzchnia ciała ludzkiego, na przykład dłoń (lecz brak zabezpieczenia przed 
dotykiem). Ciała stałe o średnicy powyżej 50,0 mm.

2 Ochrona przed ciałami stałymi większymi 
niż 12,0 mm

Palec lub podobne przedmioty o długości nieprzekraczającej 80,0 mm. Ciała stałe 
o średnicy powyżej 12,0 mm.

3 Ochrona przed ciałami stałymi większymi 
niż 2,5 mm

Narzędzia, druty itp. o średnicy lub grubości większej niż 2,5 mm. Ciała stałe o śred-
nicy powyżej 2,5 mm.

4 Ochrona przed ciałami stałymi większymi 
niż 1,0 mm

Druty lub taśmy o grubości większej niż 1,0 mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 
1,0 mm.

5 Pyłoodporność Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza oprawy, lecz jest tak mała, że nie wy-
wiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia.

6 Pyłoszczelność Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy.

Oprawa: 
OMH-150 1x150W
Lampy: 
1 x MH-7 150W/Rx7s

cd/klm η=76%
 C0 - C180   
 C90 - C270

390-394_strony_koncowe.indd   390390-394_strony_koncowe.indd   390 2011-08-11   15:42:392011-08-11   15:42:39



391www.elgo.pl

Informacje techniczne

Znaczenie drugiej cyfry kodu IP

Druga cyfra kodu IP
Stopień ochrony

Opis Szczegóły dotyczące rodzaju ochrony zapewnianej przez oprawę

0 Bez ochrony Nie stosuje się specjalnych środków ochrony

1 Ochrona przed padającymi kroplami wody Krople wody (padające pionowo) nie powinny wywoływać szkodliwych skutków 
w oprawie.

2 Ochrona przed kroplami wody przy prze-
chyleniu do 15 stopni

Padające pionowo krople wody nie powinny wywoływać szkodliwych skutków przy 
przechyle oprawy do 15 stopni względem normalnego położenia.

3
Ochrona przed rozpylaną wodą Rozpylana woda padająca pod kątem do 60 stopni od pionu nie powinna wywołać 

szkodliwych skutków.

4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywoływać 
szkodliwych skutków.

5 Ochrona przed strugami wody Woda z dyszy skierowana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywoływać 
szkodliwych skutków.

6 Ochrona przed falami Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza oprawy w ta-
kiej ilości aby wywołać szkodliwe skutki.

7
Ochrona przed zanurzeniem Przy zanurzeniu oprawy w wodzie na określony czas i przy określonym ciśnieniu, 

woda nie powinna dostać się do wnętrza oprawy w takiej ilości, aby wywołać szko-
dliwe skutki.

8

Ochrona przed głębokim zanurzeniem Oprawa dostosowana do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określo-
nych przez wytwórcę.

UWAGA: Na ogół oznacza to, że wyposażenie jest hermetycznie zamknięte. Jednak 
w przypadku niektórych typów może to oznaczać możliwość przedostawania się 
wody do wnętrza, lecz jedynie w sposób niewywołujący szkodliwych skutków.

Zestawienie cech określających szczelność opraw wykonanych w najczęściej spotykanych stopniach ochrony określanych klasami IP przedstawia tablica 3.

Cechy opraw w najpopularniejszych klasach IP

Stopień ochrony Opis

IP 00 Oprawa oświetleniowa bez ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i ochrony osób przed dotykiem lub zbliżeniem do we-
wnętrznych części czynnych oraz ochrony wyposażenia wewnątrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody.

IP 20 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12,0 mm oraz przed doty-
kiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nieprzekraczającej 80,0 mm. 
Brak ochrony wyposażenia wewnątrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody.

IP 23 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12,0 mm oraz przed doty-
kiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nieprzekraczającej 80,0 mm. 
Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 stopni od pionu.

IP 33 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 2,5 mm oraz przed doty-
kiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą narzędzia, drutu itp. o średnicy lub grubości przekraczającej 2,5 
mm. Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 stopni od pionu.

IP 43 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm oraz przed doty-
kiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1,0 mm. 
Oprawa zabezpieczona przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 stopni od pionu.

IP 44 Oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm oraz przed doty-
kiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1,0 mm. 
Oprawa zabezpieczona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

IP 54 Oprawa oświetleniowa pyłoodporna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za 
pomocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1,0 mm. Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza oprawy, 
lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na jej pracę. Oprawa zabezpieczona przed bryzgami wody z dowolnego kie-
runku.

IP 65 Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za po-
mocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1,0 mm. Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy. Oprawa zabez-
pieczona przed strugami wody. Woda z dyszy skierowana na oprawę z dowolnego kierunku nie powinna wywoływać szkodliwych 
skutków.

IP 68 Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna oraz zabezpieczona przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych za po-
mocą drutu lub taśmy o średnicy lub grubości przekraczającej 1,0 mm. Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy. Oprawa zabez-
pieczona przed głębokim zanurzeniem, dostosowana do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez 
wytwórcę. Na ogół oznacza to wyposażenie oprawy w hermetyczne zamknięcie, jednak dla niektórych typów może to oznaczać 
możliwość przedostawania się wody do wnętrza, lecz jedynie w sposób niewywołujący szkodliwych skutków.
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Informacje techniczne

Powierzchnie montażowe dla opraw oświetleniowych

Większość opraw oświetleniowych mocowana jest na powierzchniach montażowych stanowiących część większej struktury budowlanej. Może nią być element 
budynku, np. ściana, strop lub podłoga, powierzchnia mebla czy też grunt lub inny rodzaj podłoża. Sposób mocowania oprawy do powierzchni może być różny. 
Może to być stałe zamocowanie do podłoża, ale także zawieszenie lub po prostu postawienie lub położenie.

Niebezpieczne ciepło
Skuteczność przemiany energii elektrycznej na widzialne promieniowanie świetlne w wielu znanych obecnie źródłach światła pozostawia jeszcze 
wiele do życzenia. W trakcie tej przemiany oprócz światła widzialnego wytwarzane są duże ilości energii cieplnej. Silnemu nagrzewaniu ulegają także 

elementy osprzętu elektrycznego współpracującego z lampami, przede wszystkim stateczniki i transformatory. Ilość wydzielanego ciepła zależy od rodzaju i 
mocy lampy. Dzięki właściwej konstrukcji oprawy oświetleniowej można zapewnić bezpieczne oddawanie tego ciepła do otoczenia nawet w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach pracy przy przeciążeniu prądowym. Jednak w przypadku niewłaściwego zaprojektowania oprawy może dojść do nadmiernego wzrostu 
temperatury jej części i zapalenia materiału podłoża, na którym jest ona zamontowana. Dlatego budowlane materiały konstrukcyjne klasyfi kowane są ze wzglę-
du na ich palność.

Klasyfi kacja materiałów
Z punktu widzenia użytkownika oprawy oświetleniowej, powinna ona być skonstruowana i wykonana w taki sposób, aby można było zamontować ją na więk-
szości powierzchni występujących w otaczającej nas infrastrukturze, np. w gruncie, na ścianach i podłogach z betonu, cegły lub gipsu, na powierzchniach meta-
lowych, a także na materiałach powszechnie uznawanych za palne wykonanych z drewna i materiałów pochodnych. Przepisy dzielą te materiały pod względem 
palności.
Materiałem niepalnym nazywa się materiał niepodtrzymujący palenia. Z punktu widzenia użytkowania opraw oświetleniowych, materiałami niepalnymi są 
np. metale, gips i beton.
Mianem materiału normalnie palnego określa się materiał o temperaturze zapłonu równej lub wyższej niż 200°C, który nie odkształca się ani nie miękną w tej 
temperaturze. Do grupy materiałów normalnie palnych zalicza się np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości większej niż 2 mm.
Materiały łatwo zapalne to materiały o takich właściwościach, które nie pozwalają zakwalifi kować ich do grupy materiałów normalnie palnych ani materiałów 
niepalnych. Oznacza to, że do grupy materiąłów łatwo zapalnych zalicza się materiały o temperaturze zapłonu poniżej 200°C. Są to m.in. wełna drzewna i mate-
riały drewnopochodne o grubości do 2 mm.

Znak F
Symbolem często spotykanym w technicznych oznaczeniach opraw oświetleniowych jest trójkąt z dużą literą F w środku. Oznacza on, że oprawa oświetleniowa 
ma konstrukcję umożliwiającą stosowanie jej do bezpośredniego montażu na powierzchniach normalnie palnych, a co za tym idzie także niepalnych.
 
Do oznaczania opraw oświetleniowych stosuje się następujące symbole:

Symbol Znaczenie symbolu Można montować m.in. na:

 

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do bezpo-
średniego montażu na podłożu z materiału nor-
malnie palnego (co za tym idzie również z mate-
riału niepalnego)

drewno i materiały drewnopochodne o grubości 
większej niż 2 mm (oraz metale, gips i beton)

 

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu 
wyłącznie na podłożu wykonanym z materiału nie-
palnego (nie może być montowana na podłożach 
z materiału normalnie palnego, łatwo zapalnego 
i palnego)

metale, gips i beton

 

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu 
w/na podłożu z materiału normalnie palnego, gdy 
materiał izolujący termicznie może przykrywać 
oprawę

drewno i materiały drewnopochodne o grubości 
większej niż 2 mm  (oraz metale, gips i beton) gdy 
oprawa została przykryta materiałem izolującym 
termicznie np. między sufi tem podwieszanym, 
a stropem właściwym

Stosowane jest także oznaczenie:

Symbol Znaczenie symbolu Można montować m.in. na:

   

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do bezpo-
średniego montażu na podłożu z materiału łatwo 
zapalnego

wełna drzewna i materiały drewnopochodne 
o grubości do 2 mm
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Rodzaje izolacji i klasy ochrony przed porażeniem elektrycznym

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania opraw oświetleniowych ważną właściwością jest rodzaj izolacji.
Izolacja podstawowa to izolacja części czynnych oprawy oświetleniowej, która zapewnia użytkownikowi podstawową ochronę przed porażenie elektrycznym.
Za izolację dodatkową uważa się izolację niezależną od podstawowej, użytą dodatkowo, dla zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym w przypadku 
uszkodzenia izolacji podstawowej.
Izolacja podwójna zawiera oba rodzaje izolacji, podstawową i dodatkową.
Pojedynczy system izolacji części czynnych zapewniający taki sam stopień ochrony przed porażeniem jak izolacja podwójna, nazywamy izolacją wzmocnioną.

Zastosowany rodzaj izolacji przed porażeniem elektrycznym pozwala dokonać podziału opraw oświetleniowych na cztery klasy ochronności:

W oprawach oświetleniowych klasy ochronności O (dotyczy wyłącznie opraw zwykłych) ochronę przed porażeniem stanowi jedynie izolacja podstawowa. 
W oprawach takich nie wykonano połączenia dostępnych części z przewodem ochronnym stałej instalacji zasilającej i nie istnieje możliwość wykonania takiego 
połączenia. Wiąże się to z odpowiedzialnością otoczenia w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.

W oprawach oświetleniowych o klasie ochronności I ochronę przed porażeniem elektrycznym zapewnia nie tylko izolacja podstawowa, lecz także 
dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci połączenia dostępnych części przewodzących z przewodem ochronnym stałej instalacji zasilającej tak, 
że nie mogą one stać się czynnymi w razie uszkodzenia izolacji podstawowej.

Do grupy opraw oświetleniowych o klasie ochronności II zalicza się oprawy, w których ochronę przed porażeniem elektrycznym zapewniono nie 
tylko dzięki zastosowaniu izolacji podstawowej, ale zastosowano także inne podstawowe środki bezpieczeństwa, np. izolację podwójną lub wzmoc-
nioną, natomiast oprawa nie ma obwodu ochronnego, i w związku z tym, ochrona przed porażeniem nie zależy od warunków zainstalowania.

W oprawach oświetleniowych o klasie ochronności III ochrona przed porażeniem elektrycznym polega na zasilaniu bardzo niskim napięciem bez-
piecznym (SELV). W oprawach tej klasy nie powstają napięcia przewyższające wartość tego bezpiecznego napięcia zasilania (SELV). Oprawy III klasy 
ochronności nie powinny być wyposażone w zacisk ochronny.

Część czynna  to element przewodzący, np. przewodząca część oprawy lub źróła światła, która może spowodować porażenie pradem elektrycznym podczas
normalnej pracy i użytkowania. Do takich części zalicza się także przewody zerowe.

Próba trwałości i próba termiczna

1. Oprawy oświetleniowe ogólnego przeznaczenia spełniają wymogi badań próby trwałości, a tym samym warunki pracy:
• temperatura otoczenia 25°C z dokładnością ± 2°C, chwilowo do 35°C;
• okres kolejnych cykli, gdzie:
 –  pierwsze 21 godzin każdego cyklu oprawa oświetleniowa zasilana napięciem wynoszącym 1,10 ± 0,015 napięcia znamionowego 

(dla świetlówek i innych lamp wyładowczych);
 – odłączona od zasilania na pozostałe 3 godziny.
•  pierwsze sześć cykli oprawa oświetleniowa pracuje w warunkach normalnych, a w siódmym w warunkach nienormalnych według załącznika 

C normy PN-EN 60598.

2.  Oprawy oświetleniowe ogólnego przeznaczenia spełniają wymogi próby termicznej, w warunkach odpowiadających normalnemu użytkowaniu, 
a tym samym warunkom pracy:

• eksploatacja w bezprzeciągowym pomieszczeniu;
• umiejscowiona w najniekorzystniejszej, pod względem temperatury, pozycji lecz zgodnej z instrukcją montażu i eksploatacji;
• temperatura otoczenia do 30°C;
• napięcie zasilania 1,06 napięcia znamionowego (dla świetlówek i innych lamp wyładowczych).

3.  Oprawy oświetleniowe ogólnego przeznaczenia spełniają wymogi próby termicznej w nienormalnych warunkach pracy, w przypadku wystąpienia w obwo-
dzie niebezpiecznych warunków powstałych z innej przyczyny niż błąd w trakcie produkcji lub złe użycie; warunki powstające pod koniec trwałości lamp 
lub zapłonników (świetlówki lub inne lampy wyładowcze).

Przy doborze oprawy dla warunków termicznych panujących w pomieszczeniu lub na zewnątrz należy postępować według poniższych zasad:
•  oprawy, jeżeli karta katalogowa nie określa inaczej, mogą pracować bez przerwy w temperaturze otoczenia +5° +25°C (chwilowo +35°C) przez okres 

16 ÷ 18 godzin, przez pozostały czas doby winny być wyłączone;
•  możliwa jest praca oprawy bez ujemnych skutków, w temperaturze otoczenia do -40°C dla lampy wysokoprężnej, do -30°C dla świetlówek. 

W tym przypadku należy liczyć się ze znacznym spadkiem strumienia świetlnego do czasu nagrzania się oprawy, a także zapłon lampy może być utrud-
niony - wydłużony czas zapłonu.
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Notatki

Informacje zawarte w niniejszym katalogu tracą ważność w dniu ukazania się następnej edycji katalogu. 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. 
ELGO Lighting Industries S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach zawartych w niniejszym katalogu, 
a użytkownik katalogu korzysta z takich informcji na własne ryzyko.
W żadnym wypadku ELGO Lighting Industries S.A. nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, 
o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszego katalogu, a w szczególności za utratę zysków.
Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Oświetlenie architektoniczne, przemysłowe

Oświetlenie wnętrzowe, domowe

Źródła światła LED

Oświetlenie drogowe, parkowe

Systemy oświetleniowe LED
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