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MLN Mini LED

Stefan Kahrs

6274 |GR| @ 110mm. | H51 mm. | S45mm. [N/ | @ 2x LED |

@ 4W.
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MLN Mini LED
Stefan Kahrs

6273 |GR| @ 110mm. | H 151 mm.|S 45 mm. | \¥/| @ 2 x LED|
@ 4W.
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120

MLN Mini Signal LED

Stefan Kahrs

161

161

6275 |GR| @ 110 mm. | H 151

mm. | S 45mm. |/ | @ 2 x LED |

mm. | S 45 mm. | \/ | @ 2 x LED |

mm. | S45mm. |/ | @ 2 x LED |

mm. | S45mm. |/ | @ 2 x LED |

4w,
6276 |GR| @ 110 mm. | H 151
aw.

6277 |GR | @ 110 mm. | H 151
4W.

6278 |GR| @ 110 mm. | H 151
4w,

6279 |GR| @ 110 mm. | H 151
4W.
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Angulo Gamma 180

165

mm. | S45mm. |\/ | @ 2 x LED |
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105

MLN Dau LED

Flemming Bjorn

50

120

6281 |CR| 6282 | BL | @ 50 mm.| H 50 mm. | S 60 mm. | \¥/ |
@ 2xLED | @ aw.
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MLN Dau Spot LED

Flemming Bjorn

6283 |CR| 6284 | BL | @ 50 mm.| H 53 mm. | S 60 mm. | \/ |
@ 1xLED | @ aw.
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MLN Memto
Equipo Milan

6285 | BL| 210 mm. |[H 170 mm. | S 85 mm. | ¥/ | © 3 x Gz10 |
DD Dicroica 75 W. | <=

MLN Memto
Equipo Milan

6286 | BL| ) 170 mm. |[H 170 mm.|S 85 mm. | ¥/ | @ 2x Gz10 |
ﬂDD Dicroica 75 W. | <=




o

MLN Tub
Stefan Kahrs

6287 | CR| @ 120 mm. |H 28 mm. | @ 1 x GZ10 | [ )2 Dicroica 50 W.
%100 x 62 mm.




TERMINADOS

Bafno cromo
Bafio de nikel satinado
Lacado blanco

Lacado gris metalizado

PANTALLA

Policarbonato transparente

FUENTES DE LUZ

GZ10 Dicroica 50 W.
GZ10 Dicroica 75 W.
Gb Fluorescente
2G10 Fluorescente
E27 CFL 30 W.

LED 4W. 230 V.

TIPOS DE VIDRIO

Vidrio éptico curvado
mediante procedimiento
por calor.

Vidrio opal plano.

SIMBOLOGIA

Didmetro.
Altura.
Saliente.

Proteccién clase | contra
los choques eléctricos.

Proteccién clase Il contra
los choques eléctricos.

Montaje sobre superficies
normalmente inflamables.

Montaje sobre superficies
incombustibles.

Reactancia electrénica
incluida.

Abertura redonda x distancia
minima de empotramiento.

FINISHES

Chrome plating
Brushed nickel plating
White lacquering

Metallic grey lacquering

SHADE

Clear polycarbonate

LIGHT SOURCES

GZ10 Dichroic 50 W.
GZ10 Dichroic 75 W.
G5 Fluorescent
2G10 Fluorescent
E27 CFL 30 W.

LED 4 W. 230 V.

GLASS TYPES

Optical glass curved
through heat processing.

Flat opal glass.

LEGEND

Diameter.
Height.
Projecting.

Glass | protection against
electric shock.

Glass Il protection against
electric shock.

Mounting on normally
inflamable surfaces.

Mounting on nonflamable
surfaces.

Electronic reactance ballast
included.

Round opening x min. depth
for recessing.






